
DIGITALE TOOLS 
VEREINFACHEN 
DIE ARBEIT

WWW.KI-TS.COM

BIM, Exper-tek® und 
Ausschreibungstexte



Die intuitive und leicht verständliche 
Benutzerführung ermöglicht Ihnen 
eine unkomplizierte Berechnung von 
Wärmeverlusten und Energiekosten. 
In nur 5 Schritten kommen Sie ans Ziel 
und haben aufgrund VDI-zertifizierter 
Berechnungsmethoden zuverlässige 
Ergebnisse.

KONTAKTIEREN SIE UNSEREN SUPPORT JEDERZEIT UNTER 
EXPERTEK@KNAUFINSULATION.COM

VORTEILE

	 Intuitive und leichte Benutzerführung

	 Jederzeit online und kostenlos zugänglich

	� Unkomplizierte wärmetechnische  
Berechnung und Energiekostenberech-
nung in 5 Schritten

	� Vorschlag der besten Materiallösungen

	� VDI-zertifizierte/ISO 12241-Berechnungs-
methoden

	 In zahlreichen Sprachen verfügbar

	� Berechnungen für Rohrleitungen, Kanäle, 
Kessel und flache Oberflächen

Behälter rund  horizontalObjekt:

Ausführende Firma:

Knauf Insulation GmbHProjektadresse:

Exper-teK BeispielProjektname:

DÄMMSCHICHTDICKE IST BEKANNT für Wärmestromdichte nach
VDI 2055-1

198.954,80Energiekosteneinsparung in € pro Jahr:

7,28Wärmeverlust isoliert in kW:

461,51Wärmeverlust unisoliert in kW:

4

3

1,0600,063146,236,8100Power-teK WM 6402

1,0400,096327,7255,6100Power-teK WM 6601

FgesBetriebs λMittel °C
Grenzschicht
°C

s in mmDämmmaterialLage

Ergebnis

Dämmmaterial

Ergebnis wärmetechnische Berechnung

Temperaturverlauf

Dämmkonstruktion

Folie auf der Außenseite
0,00700
W/mK

1000 mm
Steg, 30 x 3 mm mit Thermischer
Trennung

KonvektionssperreDämmstoffverlaufUnterkonstruktion

Calculated with 8760 (h/a) and 0,05 (€/kWh)

200Dämmdicke in mm:

3,60Wanddicke in mm:

5.000,0Länge in m:

Ausführungsparameter

2.000
,0

Durchmesser in mm

0,0Wind in m/s: (Im Freien)

10,0Umgebungstemperatur in °C:

0,260Emissionsgrad

Stahl, verzinkt,
blank

Oberflächenmaterial:

400,0Mediumstemperatur in °C:

5,20
Wärmeübergangs-
koeffizient außen
(W/m²K)

36,8
Oberflächen-
temperatur in °C:

138,1Wärmestromdichte in W/m²

1.000Dichte in kg/m³

4.186Wärmekapazität in J/(kgK):

WasserMedium:

www.exper-tek.online

Berechnung durchgeführt mit Knauf Insulation 05.02.2019,Hr. Andreas Regel

EXPERTEK: WÄRMETECHNISCHE BERECHNUNGEN, 
ENERGIEEINSPARUNGEN – SCHNELL UND EINFACH!

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

Rechenbeispiel



SPAREN SIE GELD UND WERTVOLLE 
ZEIT MIT UNSEREN BIM-INTEGRIERTEN 
PRODUKTEN!
Frei zugängliche und gebrauchsfertige 
BIM-Objekte. Sparen Sie Zeit und optimieren 
Sie Ihre Projekte mit hochwertigen technischen 
Dämmprodukten! Entdecken Sie unsere smarten 
Lösungen für die Produktpaletten Thermo-teK und 
Fire-teK, verfügbar in den Formaten Revit und Ifc.

NUTZEN SIE DIE VORTEILE
• 	� Gebrauchsfertige BIM-Objekte  

für Ihre Projekte
• 	� Verfügbar in den Formaten Revit und Ifc
• 	� Vorschlag der am besten geeigneten  

Produkte mittels Dynamo
• 	� Intuitive und einfache Video-Tutorials/ 

Dokumentation
• 	 Regelmäßig freie Webinare

JETZT AUCH FÜR 
UNSERE TECHNISCHEN 
DÄMMPRODUKTE!

Gebäudedatenmodellierung (bzw. Building Information Modelling - BIM) ist ein 
digitales, zukunftsorientiertes Verfahren zur Planung, Errichtung und zum Betrieb 
von Gebäuden, das die Produktivität in der Bauwirtschaft fördert. Es basiert auf 
relevanten Daten, die in jeder Phase des Lebenszyklus eines Gebäudes, von der 
Planung bis zum Abriss, zur Verfügung stehen.

BIM - UNSER NEUER SERVICE FÜR PLANER

KOSTENLOS UND ONLINE 
JEDERZEIT AUF  WWW.KI-TS.COM

UNSER SPEZIFIKATIONSTEAM STEHT IHNEN FÜR RÜCKFRAGEN ZUR VERFÜGUNG. 
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS PER E-MAIL: BIM-TS@KNAUFINSULATION.COM



KONTAKT: 
TS@KNAUFINSULATION.COMKOSTENLOS UND ONLINE 

JEDERZEIT AUF  WWW.KI-TS.COM

KNAUF INSULATION 
SPEZIFIKATIONSTEAM

BIM JETZT AUCH FÜR TECHNISCHEDÄMMPRODUKTE
W

W
W.KI-TS.COM

NEU!

Unser hoch qualifiziertes 
und international erfahrenes 
Spezifikationsteam steht Ihnen 
jederzeit zur Unterstützung zur 
Verfügung.

Technische Beratung bei Projekt- 
planung und Spezifikationen  

Technischer Support zu Produkten  

Kompetenz in industrieller und  
Haustechnik-Dämmung  

Know-how über lokale  
Marktanforderungen  

Europaweiter Service  

EIIF TipCheck-Kompetenz  

KNAUF INSULATIONSPECIFICATION TEAM

W

W
W.KI-TS.COM

SUPPORT



DRAHTNETZMATTE 
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA 

Art der Isolierung: 
Drahtnetzmatte für die Isolierung von Rohrleitungen, Bögen und anderen Rohreinbauteilen, Behälter 
und Tanks, Kessel, Boiler und Öfen, Kamine und Schächte 
Die Drahtnetzmatte muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 
verfügen. 

Kaschierung: 
Die Drahtnetzmatte soll eine Aluminium Folie zwischen der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht 
haben. 

Beschreibung des Materials: 
Drahtnetzmatte mit verzinktem Steppfaden und Drahtgeflecht sowie einer Aluminium Folie zwischen 
der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht. Die Drahtnetzmatte soll ein überwiegend biologisches 
Bindemittel, z.B. Ecose Technology haben, ohne die Zugabe von Formaldehyd, und nach Eurofins 
Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein. 
  
Eigenschaften: 
1. Eurofins 
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard 

2. Brandverhalten 
Die Drahtnetzmatte muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1: A1. 

3. Wärmeleitfähigkeit und ober Anwendungsgrenztemperatur 
Die Wärmeleitfähigkeit λ soll die folgenden Werte gemäß EN 12667 nicht überschreiten: 
0,040 W/(mK) bei 50 °C 
0,046 W/(mK) bei 100°C 
0,063 W/(mK) bei 200 °C 
0,085 W/(mK) bei 300 °C 
0,112 W/(mK) bei 400 °C 
0,146 W/(mK) bei 500 °C 
0,192 W/(mK) bei 600 °C 
Die obere Anwendungsgrenztemperatur nach EN 14706 soll mindestens 640 °C betragen. 

4. Chemische Eigenschaften 
Die Drahtnetzmatte soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner 
gleich 10 ppm sein.  

5. Dickentoleranz 
Die Klasse für die Dickentoleranz soll T2 gemäß EN 14303 betragen. 

6. weitere Anforderungen 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN 14303: µ = 1. 
Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 1609: maximal 1 kg / m². 
Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17: ≥ 1000 ° C. 
Längenbezogener Strömungswiderstand gemäß EN 29053: ≥ 40 kPa · s / m² 

EN Bezeichnungsschlüssel: 
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 

Standard Dimensionen: 
Länge: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5500, 6000 mm. 
Breite: 500 oder 1000 mm. 
Isolierdicken: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 

AUSSCHREIBUNGSTEXTE 
SPAREN WERTVOLLE ZEIT

VORTEILE

	 �Ausschreibungstexte in .doc-Format, 
zum einfachen Kopieren und Einfügen 
in Ausschreibungen 

	� Kostenlos und jederzeit online auf 
www.ki-ts.com 

	� Neutrale Formulierung zur Verwen-
dung in öffentlichen Ausschreibungen 
ohne direkte Erwähnung der Marke 
Knauf Insulation

	� In mehreren Sprachen verfügbar

ROHRSCHALEN 
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU 
Art der Isolierung: 
Gewickelte Mineralwolle Rohrschale für die Isolierung von Rohrleitungen. 
Die Rohrschale muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 verfügen. 

Kaschierung: 
Die Rohrschale soll eine einseitige reißfeste, glasfaserverstärkte Aluminiumfolie haben. 

Beschreibung des Materials: 
Gewickelt und geschliffen Mineralwolle Rohrschale mit perfekter Passform. Die Rohrschale soll ein 
überwiegend biologisches Bindemittel, z.B. Ecose Technology haben, ohne die Zugabe von 
Formaldehyd, und nach Eurofins Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein. Um die 
Installation auf dem Rohr zu erleichtern, muss die Rohrschale auf der gegenüberliegenden Seite der 
Längsöffnung einen leichten Schlitz haben. 

Eigenschaften: 
1. Eurofins 
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard 

2. Brandverhalten 
Die Rohrschale muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1:  
A2L-s1, d0 für Außendurchmesser ≤ 300 mm 
A2-s1, d0 für Außendurchmesser > 300 mm 
Die Feuerwiderstandsfähigkeit für Wand-/Deckendurchdringungen muss gemäß EN 13501-2 bis zu  
EI 120 betragen.  

3. Wärmeleitfähigkeit und ober Anwendungsgrenztemperatur 
Die Wärmeleitfähigkeit λ bei der Mitteltemperatur soll die folgenden Werte gemäß EN ISO 8497 nicht 
überschreiten: 
0,033 W/(mK) bei 10 °C 
0,037 W/(mK) bei 50 °C 
0,044 W/(mK) bei 100°C 
0,052 W/(mK) bei 150 °C 
0,063 W/(mK) bei 200 °C 
0,073 W/(mK) bei 250 °C 
Die obere Anwendungsgrenztemperatur nach EN 14707 soll mindestens 500 °C betragen. 

4. Chemische Eigenschaften 
Die Rohrschale soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner gleich 
10 ppm sein.  

5. Dickentoleranz 
Die Klasse für die Dickentoleranz soll T8 für Rohrleitungen < 150 und T9 für Rohrleitungen  ≥ 150 mm 
äußerer Durchmesser gemäß EN 14303 betragen. 

6. zusätzliche Zertifikate 
RAL, M1 Klassifizierung 

7. weitere Anforderungen 
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke gemäß EN 12086: Sd > 100 m. 
Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 13472: maximal 1 kg / m². 
Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17: ≥ 1000 ° C. 

EN Bezeichnungsschlüssel: 
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-CL10 (äußerer Durchmesser < 150 mm) 
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-CL10 (äußerer Durchmesser ≥ 150 mm) 

Standard Dimensionen: 
Länge: 1200 mm.  
Innendurchmesser der Rohrschale zwischen 15 und 324 mm in Abhängigkeit von dem 
Außendurchmesser der Rohrleitung.  
Isolierdicke: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.

VERWENDEN SIE UNSERE KNAUF 
INSULATION SPEZIFIKATIONSTEXTE 
IM .DOC-FORMAT! 
Frei zugängliche und gebrauchsfertige Ausschrei-
bungstexte für die Produktpalette von Knauf Insulation 
Technical Solutions: Sparen Sie Zeit durch ihre Verwen-
dung für Ihre Projekte und Ausschreibungen.



UNTERNEHMENSPROFIL
Knauf Insulation ist mit mehr als 40 Jahren Erfahrung einer der weltweit renommiertesten Namen in der Dämmstoff-Industrie und wächst weiterhin rasch. Über 5.500 Mitarbeiter in mehr als 
35 Ländern und 38 Produktionsstätten. Als Teil der Knauf-Gruppe im Familienbesitz bietet Knauf Insulation Technical Solutions Lösungen für die Kundenbedürfnisse in der Industrie, in Mari-
neanwendungen und im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik. Durch unser tiefgreifendes Marktverständnis und das Hintergrundwissen zu Dämmstoffen verfügen wir über ein breites 
Produktportfolio für Ihre besonderen Anforderungen. 

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die kommerzielle Nutzung von Prozessen und Arbeitsaktivitäten, 
die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht erlaubt. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Abbildungen in diesem Dokument haben wir größte Sorgfalt walten las-
sen. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure können keine rechtliche Verantwortung oder Haftung für fehlerhafte Informationen und daraus 
folgernde Konsequenzen übernehmen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler dankbar.

KITS DIGITALTOOL FLYER 022019 DE

Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Tel. +385 42 401 300
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

KONTAKT


