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Thermo-teK PS Eco/ALU sind gewickelte Mineralwolle-Rohrschalen mit einer Länge von 1200 mm. Ihre stabile Form und 
Präzision wird durch minimale Fertigungstoleranzen gewährleistet. Die Rohrschalen sind mit einem Längsschnitt versehen, 
welcher der einfachen Montage dient. Sie passen sich unebenen Flächen an und reduzieren nicht nur das Staubaufkom-
men, sondern auch die Kosten. Die konzentrisch gewickelten Rohrschalen weisen einen deutlich geringeren Wärmeverlust 
im Vergleich zu geschnitten Rohrschalen mit ähnlichen Rohdichten, auf. Die daraus resultierenden konstanten Produkteigen-
schaften stellen eine hohe Dämmqualität sicher.
Bei Knauf Insulation Mineralwolle-Produkten werden Bindemittel nach der ECOSE®-Technologie eingesetzt. Erneuerbare 
Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle auf fossilen Brennstoffen basierenden Materialien.

THERMO-TEK PS ECO UND THERMO-TEK PS ECO ALU

ZAHLREICHE VORTEILE DER GEWICKELTEN ROHRSCHALEN
1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften Geschnitten Gewickelt Vorteile

Homogenes Material

Konstante thermische  
Dämmung

Schnelle und einfache  
Montage*

Montage auf Passformen 
ohne Zuschnitt

Staubreduktion

Abfallreduktion  
beim Zuschnitt

Umweltfreundliches  
Produkt**

Vorteile:      = leistungsstark,      = Kostenersparnis,       = Zeitersparnis,     = leichte und schnelle Montage,      = umweltfreundlich 
* 1200 mm Länge PS Eco und PS Eco ALU ** Thermo-teK PS Eco mit ECOSE® Technology



Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeits-
vorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äußerster 
Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung 
für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler 
dankbar.

Knauf Insulation d.o.o.
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www.ki4ts.com

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Die gewickelten Rohrschalen Thermo-teK PS Eco & PS Eco ALU bieten ein ausgewogenes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis, sichern perfekte Material- sowie exzellente Dämmeigenschaften, 
womit Kosten im gesamten Montageprozess sowie im Betrieb gespart werden können.

ZUSAMMENFASSUNG

Zahlreiche Schichten sichern konstante, 
hervorragende Dämmeigenschaften

Gewickelte Rohrschale

Einfache Faserorientierung sorgt für 
inkonsistente Dämmung, Druckfestigkeit 
und Wärmeverluste

Geschnittene Rohrschale

LOGISTIKVORTEILE: BIS ZU 18 VERSCHIEDENEDIMENSIONEN/PALETTE

3. KOSTENVORTEILE
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Durchschnittliche Energieersparnis pro Laufmeter mit Thermo-teK PS Eco 
im Vergleich zu herkömmlichen geschnittenen Rohrschalen (DN 100/100).

 €
/m

2. SIGNIFIKANTE REDUKTION DES WÄRMEVERLUSTS
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KITS TT PS ECO KOSTEN FLY 112018 DEU


