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LERTIFIKAT

Knauf Insulation, d.o.o.
Trata 32

4220 Skofja Loka
SLOWENIEN

Werk Novi Marof (V5)

Warmeddmmstoffe fiir die technische Gebdudeausriistung und betriebstechnische
Anlagen in der Industrie

WM 660 GG, WM 660 S, WM 660 SG, WM 660 ALU GG,
WM 660 ALU SG, WM 660 ALU S, Filz FM D100 (B,
Filz FM D100 CB AluR

DIN EN 14303:2013-04
DIN EN 13172:2012-04
Déammstoffe fiir betriebstechnische Anlagen - VDI Programmregeln (2011-04)
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Dieses Zertifikat berechtigt zum Fiihren des oben stehenden Konformititszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.
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ANHANG

6V044 von 2015-02-06

Bezeichnungsschliissel:
MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10

Giiteiliberwacht nach VDI 2055:

- Warmeleitfahigkeit in Abhéngigkeit der Temperatur
- obere Anwendungsgrenztemperatur

- AS-Qualitat

- hydrophobe Eigenschaften

- Dammstoffkennziffer

FIW Forschungsinstitut fiir
Wdrmeschutz e.V. Miinchen
Lochhamer Schlag 4

82166 Grdfelfing

ﬁuditbeﬁcht von 2013-12-11
U2.120.0-02/14 von 2014-10-29
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siehe Datenblatt Wired Mat 660 (Stand: 05/2014) zur o. g. Registernummer unter

www.dincertco.de

U2.120/11




