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Segui attentamente le seguenti istruzioni per un corretto utilizzo dello strumento di calcolo
Exper-teK

Clicca sul link: http://www.exper-tek.online/Home.aspx e segui i seguenti passaggi:

1. Seleziona la lingua

2, Scegli la versione desiderata:

e Siraccomanda |'vtilizzo della versione Pro: include infatti maggiori funzionalita,
tra cui la gestione dei progetti ed il salvataggio dei dati, calcoli su pit diametri
di tubazione contemporaneamente.

e La versione light (se non si intende registrarsi) consente di effettuare calcoli di
base, ma non permette di salvare i file dei calcoli.
Atfenzione: questa versione non verrd aggiornata.
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Exper-teK LIGHT

Calcolo delle perdite di calore e dei costi
energetici. Semplice ed intuitivo, secondo i
metodi di calcolo certificati EN ISO / BS e
VDI

Nessuna registrazione richiesta.

N W

Exper-teK PRO

In aggiunta alla versione LIGHT
(registrazione richiesta):

Gestione dei progetti: salvataggio e upload
successivo, incluso sommario del progetto.
Per le tubazioni, calcolo su piu diametri in
contemporanea.

N ... I


http://www.exper-tek.online/Home.aspx

3. Reglstrazwne: REGISTRAZIONE UTENTE Inaupmsonsnon

Compila i campi e salva. Nome

Cognome :

Email *:

Password *:

Ripeti Password *
Telefonc

Ragione Sociale
Via/Piazza/Viale/Corso -
CAP -

Citta

Paese Afghanistan v

*Clacconsento che Knauf Insulation Technical Sohitions archivi ed elsbori i miei dati personali
Per maggicri informazioni sulla nostra privacy policy,

€ 5U Come ci impegniamo a proteggere & rispettare la tua privacy,

cconsulta la nostra Informativa sulla privacy. Privacy Policy

Clsl, vorrei salvare & ricevere i calcoli effertuat con Experask
'Sl, vorrei ricevere news sulla societa, casi studio,
novitd su nuovi prodor, soluzioni, tools
e altre comunicazioni da Knauf Insulation”
* *Campo obbligatorio
Password dimenticata? Clicca Herel

Hai gia un account? Clicca quil

4. Scheda informazioni sul progetto

Barra di navigazione delle diverse fasi di calcolo
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INFORMAZIONI TIPOLOGIA DI INFORMAZION! TIPOLOGIA DI DETTAGLIDI RISULTATO DEL
P sULPROGETTO APPLICAZIONE SULLATTREZZATURA  CALCOLO INSTALLAZIONE CALCOLO
INSERIRE LE INFORMAZIONI SUL PROGETTO (OPZIONALE): (&)

Progesto asixeanta | =Seleriona i fuai progatsi esistenti-- H @ Caloclo esisterts: | == Nuowe caloslo |:| @

Seleziona un “nuovo calcolo” oppure un progetto gia esistente

Homa grogetta | | Indirizzo progatio | |
Raferanta dal progesta | | Irztaliators: | |
Raspensatile | | (= | 24/02/2021 ﬂ

|-
P fredifunzicramento dalfmpianta | ER | Casto dal'enargia (£ | 5 |

© ¢ (®

Indlatro Avart

Inizia il calcolo

Cockies  PrivacyPolicy TermsofUse 2020 Knauf Insulation All rights reserved.

—Questi dati verranno utilizzati per calcolare il risparmio energetico in €.




5. Scheda tipologia di applicazione

Seleziona I'applicazione e procedi.
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INFORMAZIONI TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI TIPOLOGIA DI DETTAGLI DI RISULTATO DEL
SUL PROGETTO APPLICAZIONE SULLATTREZZATURA  CALCOLO INSTALLAZIONE CALCOLO
TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE )

Selezionare |'applicazione per cui si desidera eseguirz il calcolo

B

f Attrezzatura 3 sezicne crcolare
orizzontale crizzontale crizzontale

-

Tubazione
verticale

Attrezzaturs 3 sezicre crcolare Canale verticale

© ¢ (©

Almuevi Incigtro Avanel



—> ilﬁl Miruiisiamer DM 100 E| Diametre esterne (mm) | 114.3 |V

6. Scheda informazioni sull’attrezzatura

Seleziona materiali e dimensioni.

v'in

knaupisuiaion Exper-teK PRO
INFORMAZIONI TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI TIPOLOGIA DETTAGLI DI RISULTATO DEL
SUL PROGETTO APPLICAZIONE SULLATTREZZATURA  CALCOLOD INSTALLAFIONE CALCOLD

PER MODIFICARE LAPPLICAZIONE

SE«<> St

Rlepiloge ded datl princinall

cireolars: oiroans:
orizzoniak varticale
Applcazione
Tubsziona ortzroniaba
CARATTERISTICHE DELLATTREZZATURA q}

© @ S
Rane Plaskca

'n-. Creziswmen o Dlameea esterne ) I
4

o |
-IF Spkcers cada pannw fmer] |20 |

Nota: spuntare la casella “tutti i diametri” per il calcolo multiplo sui vari diametri dei tubi.




7. Scheda tipologia di calcolo

¥ in | M|
kmmf Exper-teK PRO
Tewhaieal Solutiens
INFORMAZION| TIPOLOGIA D INFORMAZION| TIPOLOGIA D DETTAGLI DI RISULTATO DEL
SUL PROGETTO APPLICAZIONE SULLATTREZZATURA  CALCOLO INSTALLAZIONE CALCOLO

SELEZIONA LA TIPOLOGIA DI CALCOLO
“:} Riepilogo d=i dati principali
——y &
== ¢
= . ®
Dlspersione DU Congelamanta Flulda I Flukdo In Quiste
Calore Moimano
Attrezzatura
SCEGLI SE CALCOLARE O VERIFICARE LO SPESSORE Tubaziane prizzartale
4 Tipa di caleolo:
“J Temperatura superficiles
WVERIFICA SPESSORE ISOLAMENTD

SELEZIONA LA NORMA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO

d

W 2055.1 EN 180 12241

a. “Tipologia di calcolo”

- Temperatura superficiale: calcolo della temperatura superficiale per sicurezza personale
(prevenzione scottature).

- Dispersione di calore: calcolo delle dispersioni di calore in W/m o W/m2 per risparmio
energetico.

- Congelamento: calcolo del tempo di congelamento del fluido all’interno di una
tubazione.

- Fluido in movimento: calcolo della variazione di temperatura iniziale/finale di un fluido
in movimento all’interno di una tubazione o canale.

- Fluido in quiete: calcolo della variazione di temperatura di un fluido statico all’interno di
una tubazione o serbatoio.

b. “Scegli se calcolare o verificare lo spessore”
Stai cercando di oftimizzare lo spessore di isolamento o vuoi calcolare lo spessore del
materiale isolante in funzione di date condizioni di calcolo?

c. “Seleziona la norma di riferimento per il calcolo”
VDI 2055-1 0 EN ISO/BS 12241: in base alla normativa vigente del Paese in cui si trova il
progetto.



8. Scheda dettagli di installazione

a. In base al tipo di calcolo scelto precedentemente, sono necessari differenti tipologie di dati.

- Temperatura superficiale:

3
. " A [ -
Temperatura ambients (* Venta (mis)
e Ambiemte Estemo  Ambiemta Intermo
o‘ Acgua

200 100,00
Fluide 8 Cemperstia ddTiido () Densits (ka/m?)
413500 ‘ & 50
Calare specifica (J/kgk) Temp. superficiale (°C)

10
" Temperatura ambiente (*
c)

Ambiente Estemo  Ambiente Intemo.

L L
Vento (m/a)
0‘ Acqua

200 100,00
Fluido s Temperatura del fluido (C) Densita (kg/m3)
513500
Calare specfico (Jrkak)

- Congelamento:

B
" Temperatura ambiente (¢
<)

Ambiente Esterna Ambiente Intemo

o‘ Acqua 200
Filido & Temperatura del fluide (°C)

412800
Calare specifico (J/kgk)

- Fluido in movimento:

©
Temperatura ambiente {*
<)
0‘ Acqua 1000,00 418,00
Fluido Densita (kg/m?) Calore specifico (J/kgk)

Vento (m/s)

1000,00

Densita (kg/m?)

0.00

Punto di cangelamenta del

Tempo di congelamento
fuido (°C) ()

Vo (m/s)

Ambiente Estema Ambiente Interno.

Veloeita del fluida (m/s) Temparatura finale (°C)

Temperatura dj ingresso (%
C)

10
" Temperatura ambiente (°
ch

L]
Vento (m/s}
Ambienta Estarna Ambiente Interno

0’ Acgua @ 1000,00
Fluido ® oot delfisds () Densiti (kg/m?)

4135.00 J
Calore speaifico (J/kgk) Temperatura finale (°€) Livello di riempimento (%)

Tampo di raffreddamento
(ore)




b. “Isolante”: Exper-teK suggerisce il prodotto pit adeguato. Se necessario, & possibile
cambiarlo.

ISOLANTE Q

In funzione della tua pre-selezione isolamento per tubazione, ti proponiamo il seguente prodotto Thermao-
tek P5 Pro ALU - Puoi ancora modificare la tua selezione nel sottostante riquadro

TIPQLOGIA DI ISOLAMENTO NOME PRODOTTO SCHEDA

TECMICA

1°STRATO Goppelie Thermo-teK PS Pro ALU e

ISOLANTE Q

In funzione della tua pre-selezione isolamento per tubazione, ti proponiamo il seguente prodotto Thermo-
tel PS5 Pro ALU - Puoi ancora modificare la tua selezione nel sottostante riquadro

TIPOLOGIA DI ISOLAMENTO NOME PRODOTTO SCHEDA

TECMICA
1*STRATO Thermo-teK PS Pro ALU J

Feltro Lamellare

Feltre Lamellare, con compressione

Materassi

Materassi su rete

Pannelio

x-CMS (iiber 500 *C)

ISOLANTE \2

In funzione della tua pre-selezione isolamento per tubazione, ti proponiamo il seguente prodotto Thermo-
tel PS5 Pro ALU - Puoi ancora modificare la tua selezione nel sottostante riquadro

Power-tel PB 640 ALU

TIPOLOGIA DI ISOLAMENTO Power-tel PB Sys W1 SCHEDA
Power-tell PS 450
Power-tek PS 630 TECMICA

Thermo-tek PS Eco

Thermo-tel, PS Eco ALU
Coppelle Themmo-iek PS Pro ALU ‘:’

1* STRATO

c. Rivestimenti e sotto-strutture

Selezionare il rivestimento tra quelli proposti, Se non & previsto alcun rivestimento, scegliere
“lana minerale”.

TIPO DI RIVESTIMENTO O

—
SUPERFICIE DEL MATERIALE —=* Emissivita

Alluminio, brillante ?a 0.050
Foglic di alluminio, brillante —
Alluminio, ossidato

Alu-Zink, brillante

Alu-Zink, leggermente ossidato

Lana minerale

Lamiera metallica verniciata

Involucre di plastica

Acciaio, inex (austenifico)

Acciaio, zincato brillante

Acciaio, zincato opace




Laddove necessario, & possibile inserire i dati relativi alla sotto-struttura di supporto e/o
dell’intercapedine d'aria.

Sotto-struttura

SOTTO-STRUTTURA SUPPORTO MATERASSO INTERCAPEDINE D'ARIA

Tipelogia di costruzione Messun ponte termico
Tipo di materiale

Saldato
Distanza ponti termici (mm)
Supplementare (W/mk)

Sotto-struttura
SOTTO-STRUTTURA SUPPORTO MATERASSO INTERCAPEDIME D'ARIA

Tipclogia di installazione Izolamento senza intercapedine
nte con intercapedine tra attrezzatura e isolamento

. - Isol nto con intercapedine tra isolante e rivestimento
Intercapedine d'aria P " " -
P Isolamento adattabile ai contorni con cavita locali
o S o - " s
interna/estema nte senza 1to, entrambi gli strati iselanti confinanc con una cavita
Barriere di convezione Foglic metallico sullultimo strato di isclamento

d. Gestione del progetto

Dopo aver inserito tutti i parametri, puoi scegliere tra “Salva e calcola” o “Calcola”.
SALVA E CALCOLA

Progetto selezionato Nome del caleolo

Nella versione ExperteK PRO, se si attribuisce un nome al progetto e al file di calcolo, si & in
grado poi di riaprirlo in un secondo momento.

Tornando alla Scheda di progetto, si trovano tutti i progetti e i calcoli salvati:

INSERIRE LE INFORMAZIONI SUL PROGETTO (OPZIONALE): Q

Progetic esistente |--Seleziona i tuoi progetti esistenti— v 33lva e calcola - Nugve calcolo— ~ m




INSERIRE LE INFORMAZIONI SUL PROGETTO (OPZIONALE): O

Progeto esistente | --Seleziona i tuoi progetti esistenti— j Salva e calcola

Si pud inoltre accedere al riepilogo del progetto con i relativi calcoli:

SALVA E CALCOLA

Progetto selezionato Nome del calcolo

oone e KNAUFIN.

Projektadresse:

nical Solutions

Ausfuhrende Firma

Perdita di calore 0,13 kW
Riduzione delle perdite di calore 1,19 kW
Risparmio di combustibile 3.143,60

Riduzione delle emissioni di CO2 378 ta
Risparmio economico - CO2 56,73

Risparmio economico - energia 519,60

Components
Risparmio B N N
Risparmio di Riduzione delle | Risparmio
Jescrizione ::og;wmcm |R.parm|o HeatLoss |perd'udabre aconomicn |Coelﬂnl-ue
Test 3143,60 3,78 56,73 133,88 1186,22 519,60 576,3:

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, non esitate a contattarci al nostro indirizzo di

posta eleftronica generale: expertek@knaufinsulation.com

o scrivendo direttamente al nostro responsabile tecnico:
Laura Raggi; Laura.Raggi@knaufinsulation.com (ltalia / Spagna / America Latina /

Regno Unito)

Manuale versione novembre 2020

Tutti i diritti sono riservati. E vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa lo
memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piatiaforma tecnologica,
supporto o refe telematica. Abbiamo dedicato la massima cura alla raccolta e all'elaborazione di informazioni, testi ed illustrazioni
presenti in questo documento. Non possiamo tuttavia escludere errori. L'Azienda non si assume responsabilitd legali in caso di
Informazioni inesatte o per le conseguenze che ne deriverebbero. Suggerimenti volti a migliorare questo documento o segnalozioni di
eventuali errori saranno ben accelt.
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