KITS DECL-ASTM 042020 ITA

KNAUF

Knauf Insulation TS

Conformita alle norme

ASTM

Panoramica generale

| prodotti di seguito riportati hanno superato tutti i tests previsti dagli standard ASTM indicati e
ne soddisfano ogni requisito:

Standard di prodofto ASTA ASTM (547 ASTIN (547 ASTI (547 ASTM C612 ASTA (612 ASTA (592

Tipo A ll-A ll-A IV-A v /111

Proprieta del prodotto Standard di test ASTM

Densitd (kg / m?) ASTI (302 ASTM (302 ASTM €302 ASTI (303 ASTI C167

Dimensioni (% efichetta) ASTI (302 ASTM (302 ASTM (302 ASTI (303

Recupero dimensionale (% efichetta) ASTI C167

Conduciblit fermica ASTI (335 ASTM (335 ASTM (335 ASTI 117 ASTM 177 ASTI C177

Resistenza alla compressione (kPa) ASTM (165 ASTM (165

ﬁ,jj‘:'nb'p”;::)’" (LB ASTI C1104 ASTI 1104 AST C1104 ASTI C1104 ASTI 1104 AST C1104

Emissione di odori ASTI (1304 ASTI (1304 ASTM C1304

ES;‘;ES:”C“ e Toded s ASTHL 84 ASTIN 84 ASTIN E84 ASTHL 84 ASTIN 84 ASTIN E84

Massima temperatura di servizio ASTM C447/ CAT1 | ASTM C447/CA11 | ASTM C447/CA11 | ASTM C447/CA11 | ASTM CA47/CA11 | ASTM (447/CAN

’::g;"m'?cje(!g)mmpe’m”’“ - fearione ASTI C447/ CA11 | ASTANC447/CA11 | ASTIA CA47/CAT1 | ASTIN C447/ CA11 | ASTI C447/ (411

Resistenza allo sviluppo di funghi ASTM (1338 ASTM (1338 ASTM (1338

Resistenza alla flessione (% spessore) ASTM (1338 ASTM (1338 ASTM (411

Rifto lineare (voriazione %) ASTI (356 ASTM (356 ASTI (356 ASTI (356 ASTM (356 ASTI (356
ASTI C795/ ASTI C795/ ASTI €795/

Cortosivit ASTI (795 ASTM (795 ASTI (795 ASTI C665 ASTM C465 ASTI C665
(sec- 13.8) (sec- 13.8) (sec- 13.8)

Rigidits ASTM CT101 ASTHLC1101

Shot content non fibroso (% del confenuto) | ASTM C1335 ASTI €135 ASTM 1335 ASTI 1335 ASTI €135 ASTM 1335

Incombustibilita ASTM E136
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