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Überblick

Knauf Insulation TS
ASTM-Deklaration

Produkte
Rohrschale 

Power-teK PS 450
Rohrschale 

Power-teK PS 680
Industrie-Rohrsegment
Power-teK PB 680 ALU

Hochtemperaturplatte 
Power-teK BD 660

Hochtemperaturplatte 
Power-teK BD 700

Drahtnetzmatte 
Power-teK 

WM 640 / WM 660 / 
WM 680

ASTM Produktstandard ASTM C547 ASTM C547 ASTM C547 ASTM C612 ASTM C612 ASTM C592

Typ I-A II-A III-A IV-A IV II/ III/ III

Produkteigenschaften ASTM Testmethode

Rohdichte (kg/m³) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 ASTM C167

Abmessungen ASTM C302 ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 ASTM C167

Wärmeleitfähigkeit ASTM C335 ASTM C335 ASTM C335 ASTM C177 ASTM C177 ASTM C177

Druckfestigkeit (kPa) ASTM C165 ASTM C165

Wasserdampfabsorption (%) ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104

Geruchsemission ASTM C1304 ASTM C1304 ASTM C1304

Brandeigenschaften der Oberfläche ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84

Obere Anwendungsgrenztemperatur ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411 ASTM C447/C411 ASTM C447/C411

Exothermer Temperaturanstieg (ºC) ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411 ASTM C447/ C411

Pilzresistenz ASTM C1338 ASTM C1338 ASTM C1338

Biegesteifigkeit (%) ASTM C411 ASTM C411 ASTM C411

Lineare Schrumpfung (%) ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356

Korrosivität ASTM C795 ASTM C795 ASTM C795
ASTM C795/
ASTM C665
 (sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

Steifigkeit ASTM C1101 ASTM C1101

Nichtfaseriger Anteil (%) ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335

Nichtbrennbarkeit ASTM E136

Produktionsanlage

Knauf Insulation d.o.o.

Novi Marof

Kroatien

www.ki-ts.com
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